LA TUA CASA
IN MANI SICURE

GRATE E PERSIANE DI SICUREZZA
CERTIFICATI ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 3




PIQUADRO PROGETTA E REALIZZA
SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
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PROPONIAMO | MIGLIORI PRODOTTI
PER LA SICUREZZA PASSIVA DELLA CASA

OFFRIAMO E REALIZZIAMO SOLUZIONI

che mirano a soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione.

CONTROLLI A CAMPIONE

sul ciclo produttivo di ogni elemento, che ne accertano la qualita
esecutiva, avvalorata dall'applicazione finale della regolare marcatura CE.

PROTEZIONE, INNOVAZIONE,
TECNOLOGIA E DESIGN

sono integrati a regola d’arte nelle nostre realizzazioni.

PERSONALE QUALIFICATO

disponibile ad effettuare sopralluoghi, a supporto del rivenditore,
per identificare soluzioni esecutive.
Eventuale fornitura di prodotti + Servizio di Posa in Opera.

SUPPORTO TECNICO “INGEGNERISTICO”

per lo studio e la realizzazione di soluzioni personalizzate.

ASSISTENZA TECNICA POST-VENDITA...
IN LOCO

CERTIFICATI ANTIEFFRAZIONE A

CLASSE 3
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QUADRA GOLD

Versione: DOPPIA MANIGLIA - Telaio: TELESCOPICO A 4 LATI - Modello: IMPERIALE
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QUADRA GOLD

Versione: DOPPIA MANIGLIA
Telaio: TELESCOPICO A 4 LATI
Modello: IMPERIALE

E la versione innovativa con apertura indipendente delle ante; pratica ed immediata.

E possibile aprire singolarmente I'anta necessaria.

Lo spazio centrale tra le due ante risolve I'eventuale problema della sporgenza/Zingombro
della Spagnoletta persiane.

QUADRA GOLD e composta da:

Telaio perimetrale telescopico a 4 lati, realizzato con profili
Verticali in acciaio zincato 30x20 mm spessore 20/10

e da profili Orizzontali in acciaio zincato 30x40 mm
spessore 20/10.

Le Ante sono realizzate con robusti profili verticali

in acciaio zincato 60x30 mm e con profili orizzontali

in acciaio zincato 30x40 mm spessore 20/10.

Lo speciale SNODO BREVETTATO permette alle ante

di sormontare il muro esterno e le eventuali persiane.

La particolare CERNIERA A BILICO BREVETTATA consente
la facile e fluida apertura totale esterna e totale interna
delle singole ante, agevolando la movimentazione delle
persiane.

La SERRATURA, realizzata appositamente per QUADRA,
comanda 4 puntali di chiusura in Acciaio pieno,

2 superiori e 2 inferiori.

| puntali sono realizzati in Acciaio zincato pieno diametro
18 mm ed hanno una corsa di 30 mm; uno dei due

ha la caratteristica di essere ROTANTE/ANTITAGLIO.
Realizzabile da 1 a 4 Ante apribili, con e senza snodo,
scorrevoli a scomparsa, con forme trapezoidali e centinate.
Disponibile di serie in 8 tipologie di telaio, atte ad inserire
il prodotto in ogni contesto costruttivo

Possibilita di scelta tra 7 differenti tipologie di riempitivi;
realizzazioni personalizzate a disegno su richiesta
Verniciatura forno a 200° con polvere per ambienti
esterni. Disponibili a catalogo 20 colori di serie.

Su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL.
Certificazione Antieffrazione in classe 3.

Particolare dell'anta snodata, realizzabile a misura per un Lo spazio centrale tra le due ante risolve I'eventuale problema
adeguato sormonto delle persiane ed eventuali sporgenze della sporgenza/ingombro della Spagnoletta persiane.
dovute a Termocappotti.

La totale apertura interna delle singole ante
offre un ineguagliabile confort nella quotidiana
movimentazione delle persiane.
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QUADRA GOLD

Versione: MONO MANIGLIA
Telaio: TELESCOPICO A 4 LATI
Modello: QB - FERRO QUADRO CON BORCHIA QUADRATA

E la versione esteticamente pil tradizionale ma... tecnicamente UNICA.
Ruotando la maniglia si liberano istantaneamente entrambe le ante.

QUADRA GOLD A MANIGLIA SINGOLA & composta da:

= Telaio perimetrale telescopico a 4 lati, realizzato con profili
Verticali in acciaio zincato 30x20 mm spessore 20/10,

e da profili Orizzontali in acciaio zincato 30x40 mm

spessore 20/10; le ante sono realizzate da robusti profili

verticali in acciaio zincato 60x30 mm e da profili orizzontali

in acciaio zincato 30x40 mm spessore 20/10. =~
= Lo speciale SNODO BREVETTATO permette alle ante

di sormontare il muro esterno e le eventuali persiane.

e La particolare CERNIERA A BILICO BREVETTATA consente
una facile e fluida apertura totale esterna e totale interna
delle singole ante, agevolando la movimentazione delle
persiane.

= La SERRATURA, realizzata appositamente per QUADRA,
comanda 5 punti di chiusura: 4 puntali di chiusura in
Acciaio pieno, 2 superiori e 2 inferiori + un gancio centrale.
| puntali sono realizzati in Acciaio zincato pieno diametro
18 mm ed hanno una corsa di 30 mm; uno dei due ha
la caratteristica di essere ROTANTE/ANTITAGLIO.

« Realizzabile da 1 a 4 Ante apribili con e senza snodo,
scorrevoli a scomparsa, con forme trapezoidali o centinate.

= Disponibile di serie in 8 tipologie di telaio, atte ad inserire
il prodotto in ogni condizione costruttiva

= Possibilita di scelta tra 7 differenti tipologie di riempitivi;
realizzazioni personalizzate a disegno su richiesta

e \Verniciatura forno a 200° con polvere per ambienti
esterni. Disponibili a catalogo 20 colori di serie.

Su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL.

* Certificazione Antieffrazione in classe 3.

Particolare del 5° punto di chiusura centrale, protetto
esternamente da lamiera da 20/10 ripiegata.

Particolare dellanta snodata, realizzabile a misura per un Alla sommita e alla base del montante dellanta secondaria, le 2
adeguato sormonto delle persiane ed eventuali sporgenze piastre in acciaio spessore 5 mm, opportunamente asolate per
dovute a Termocappotti. agevolare l'inserimento dei due deviatori, garantiscono una solida

e sicura unione tra le due ante.
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QUADRA SILVER

Versione: DOPPIA MANIGLIA
Telaio: TELESCOPICO A 2 LATI
Modello: QUADRA B - FERRO TONDO LISCIO CON BORCHIE

E la versione innovativa con apertura indipendente delle ante; pratica ed immediata.
E possibile aprire singolarmente I'anta necessaria. Lo spazio centrale tra le due ante risolve I'eventuale
problema della sporgenza/Zingombro della Spagnoletta persiane.

Per l'unicita delle soluzioni costruttive adottate, QUADRA SILVER e indubbiamente la grata
di sicurezza piu versatile in commercio.

QUADRA SILVER & composta da:

= Telaio perimetrale telescopico a 2 lati, realizzato con profili
Orizzontali in acciaio zincato 30x40 mm spessore 20/10;
le ante sono realizzate da robusti profili verticali in acciaio
zincato 60x30 mm e da profili orizzontali in acciaio
zincato 30x40 mm spessore 20/10.

= Lo speciale SNODO BREVETTATO permette alle ante
di sormontare il muro esterno e le eventuali persiane.

e La particolare CERNIERA A BILICO BREVETTATA consente
una facile e fluida apertura totale esterna e totale interna
delle singole ante, agevolando la movimentazione delle
persiane.

= La SERRATURA realizzata appositamente per QUADRA
comanda 4 puntali di chiusura in Acciaio pieno,

2 superiori e 2 inferiori.

| puntali sono realizzati in Acciaio zincato pieno diametro
18 mm ed hanno una corsa di 30 mm; uno dei due ha la
caratteristica di essere ROTANTE/ANTITAGLIO. }1

* Realizzabile da 1 a 4 Ante apribili con e senza snodo,
scorrevoli a scomparsa, con forme trapezoidali o centinate.

= Disponibile di serie in 8 tipologie di telaio, atte ad inserire
il prodotto in ogni condizione costruttiva

« Possibilita di scelta tra 7 differenti tipologie di riempitivi; -
realizzazioni personalizzate a disegno su richiesta.

* \Verniciatura forno a 200° con polvere per ambienti
esterni. Disponibili a catalogo 20 colori di serie.

Su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL. =

= Certificazione Antieffrazione in classe 3.

» \

Dettaglio del sistema di fissaggio a muro, realizzato mediante Particolari delle Ante snodate, realizzabili a misura per un
staffe telescopiche in acciaio zincato, verniciate in tinta adeguato sormonto delle persiane ed eventuali sporgenze dovute
con il prodotto. a Termocappotti.
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QUADRA, QUANDO LA SICUREZZA INCONTRA LA TECNOLOGIA

L'INSIEME DELLE ROBUSTE COMPONENTISTICHE UTILIZZATE RENDONO QUADRA L'UNICA VERA RISPOSTA ALLE ODIERNE TECNICHE DI SCASSO.

CILINDRI DI SICUREZZA

| cilindri di sicurezza Antitrapano di serie sono dotati di chiave
cantiere per la posa in opera (opportunamente contraddistinta
da bollino Rosso) e da 3 chiavi padronali + card per duplicazione
accuratamente preservate in busta sigillata.

SNODO BREVETTATO

Lo snodo brevettato viene ricavato da profili in acciaio zincato
30x40 mm spessore 20/10 opportunamente lavorati con sistema
Laser tubo.

| perni e le giunzioni sono applicati senza saldature.

Specifici inserti in materiale composito, oltre a garantire l'impermea-
bilizzazione dello snodo, consentono una fluida e precisa apertura
dellanta da totale eterna a totale interna, opportunamente guidata
in 2 posizioni preferenziali.

L'inserimento di una delle chiavi padronali annulla automaticamente
il funzionamento della chiave da cantiere.

TIPOLOGIE DI TELAIO
Tutta la famiglia delle Grate QUADRA puo essere realizzata in
8 diverse tipologie di telaio disponibili di serie, atte ad inserire
il prodotto in ogni condizione costruttiva (sormonto interno ed
esterno di telai serramenti/persiane; superamento di ingombri
dovuti a zanzariere/tende; inserimento del prodotto in particolari
Monoblocchi).
S Do

Realizzabile a misura per un adeguato sormonto delle persiane
ed eventuali sporgenze dovute a Termocappotti.

PERNO ROTANTE ANTITAGLIO

La SERRATURA comanda 4 puntali di chiusura in Acciaio pieno,
2 superiori e 2 inferiori.

| puntali sono realizzati in Acciaio zincato pieno diametro 18 mm
ed hanno una corsa di 30 mm; uno dei due ha la caratteristica
di essere ROTANTE/ANTITAGLIO.

L'utilizzo di queste particolari soluzioni tecniche elevano il grado
di sicurezza di QUADRA ad un livello nettamente superiore agli
standard della CLASSE 3 ANTIEFFRAZIONE, che non prevedono
I'utilizzo di strumenti da taglio manuali o elettrici.

Nella foto viene rappresentato il telaio G1: la soluzione ideale per
non avere impedimenti a pavimento (zone di frequente passaggio).
| bicchierini Ottonati sono forniti di serie.

DOPPIA/MONO MANIGLIA

1. Versione DOPPIA MANIGLIA

E la versione innovativa con apertura indipendente delle ante;
pratica ed immediata.

E possibile aprire singolarmente I'anta necessaria.

COVER QUADRA SILVER

E un kit composto da 4 carter in acciaio zincato,
verniciati in tinta con il prodotto, progettati per poter
rivestire le piastre di fissaggio muro e le relative viti.

Lo spazio centrale tra le due ante risolve I'eventuale problema
della sporgenza/Zingombro della Spagnoletta persiane.

2. Versione MONO MANIGLIA
E la versione esteticamente piul tradizionale ma... tecnicamente UNICA.

Ruotando la maniglia si liberano istantaneamente entrambe le ante.

1. DOPPIA MANIGLIA 2. MONO MANIGLIA
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PRISMA

PERSIANE E SCURI BLINDATI IN ACCIAIO CON CERTIFICATO ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 3

|

1E

|

LkLLLLLththLLLLLhLLhL

|

— - -
-

T

Il

|
L

RRRRRERERE

|

‘11‘

%«w”’

18 PIQUfDRO

]



S .
20 = PIQUADRO

PRISMA

PRISMA ¢ la linea di PERSIANE e SCURI BLINDATI

PRISMA e composta da:

Ante costituite da tubolari in acciaio zincato 45x50 mm
con aletta, spessore 20/10.

Telaio perimetrale a 4 lati con traverso inferiore da 20 mm,
realizzato in lamiera in acciaio zincato 20/10 ricavata
mediante presso piegatura; realizzabile a disegno per
installazione su termo cappotto o ristrutturazione.
Compensatori laterali ad “L” in acciaio zincato e verniciato
in tinta con il prodotto; eliminano eventuali fuori squadro.
Guarnizione a palloncino antirumore posta tra anta e telaio.
Rostri parastrappo.

Cerniere in acciaio zincato regolabili in altezza.

Serratura in acciaio ad infilare a tre punti di chiusura;
Maniglia interna di comando ribassata realizzata in acciaio
satinato; Cilindro di Sicurezza Antitrapano.

R ==

in acciaio.

Realizzabile da 1 a 4 ante con varie tipologie di apertura:
Battente, Sormonto, Libro, Scorrevole, su richiesta
specifica con forme trapezoidali o centinate.

PRISMA si propone nei seguenti modelli estetici:

STECCA FISSA APERTA (ovaline in acciaio con sistema anti
sfilamento).

STECCA CIECA (doppia lamiera in acciaio pressopiegato).
DOGATO ORIZZONTALE (doppia lamiera in acciaio
pressopiegato).

DOGATO VERTICALE (doppia lamiera in acciaio pressopiegato).
Verniciatura forno a 200° con polvere per ambienti
esterni. Disponibili a catalogo 20 colori di serie;

su richiesta si realizzano tutte le colorazioni RAL.
Realizzabile in 4 colorazioni Sublimazione effetto LEGNO.
Certificazione Antieffrazione in classe 3.

Modello

STECCA CIECA

Cerniere in acciaio zincato regolabili

in altezza.

Modello

DOGATO
VERTICALE

Serratura in acciaio con Cilindro
di Sicurezza Antitrapano e Maniglia
ribassata in acciaio satinato.

Modello

DOGATO
ORIZZONTALE

Paletto di chiusura inferiore;
Guarnizione a palloncino antirumore.
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PLAZA

PERSIANE E SCURI IN ALLUMINIO

La linea completa di Persiane e Scuri in alluminio...

Le PERSIANE possono essere realizzate con:
* Telaio perimetrale
e Cardini a murare

Le PERSIANE si dividono in:
* Stecca Fissa, lamella Orientabile, stecca Romboidale “Storica”,
alla Genovese con Sportello a stecca Fissa o Orientabile

Gli SCURI possono essere realizzati con:
* Telaio perimetrale
e Cardini a Murare

Gli SCURI si dividono in:
= Doghe Esterne, Doghe Esterne + Interne,
Doghe Esterne + Scandola Interna

. [ — | &
________

. ..:I'Iiii?

che unisce I'ltalia.

A listino sono proposti tutti gli accessori necessari a soddisfare
ogni esigenza tecnica ed estetica.

| profili in alluminio sono sottoposti a trattamenti che garanti-
scono una omogenea distribuzione della vernice e una ottima
resistenza alla corrosione.

La verniciatura e certificata dal marchio QUALICOAT “SEASIDE”
il quale eleva le prestazioni in ambienti piu particolari tipo quelli
marini.

Tantissimi i colori disponibili, tutte le tonalita della cartella RAL,
finiture opache, tinte a campione ed effetto legno.

RIVIERA

Persiana con Telaio a lamelle Orientabili

I

Particolare di Interno
con sistema di apertura a
“Cremonese” + lamelle Orientabili

PORTOFINO

Persiana con Cardini a Murare a lamelle Orientabili

Particolare di Interno
con sistema di apertura
a Spagnoletta + lamelle Orientabili

VIAREGGIO

Persiana con Telaio a stecche Fisse

Particolare di Interno
con sistema di apertura
a “Cremonese”

p—

Particolare stecche Fisse

23



ITALICA ST1 ST2

Persiana con Cardini a Murare a stecche Fisse Scurone con Telaio, Doghe solo lato Esterno Scurone con Telaio, Doghe Eterne + Interne,
(poste in orizzontale o verticale a scelta)
L J

=

M T

-—

Vista interna ST2
con Doghe Orizzontali

i

3

ST3

Scurone con Telaio, Doghe Esterne + Scandola Interna

L a
] L] T
e — . — | -
Vista interna con Spagnoletta

Vista interna ST1

AR NRNEROR

|

Vista interna ST3
con Scandola

VIAREGGIO ADOGA ITALICASTORICA  VIAREGGIO ACCOSTATA

Persiana con Telaio e Doghe Orizzontali ~ Persiana con Cardini a Murare Persiana con Telaio a stecche Fisse Accostate
a stecche Romboidali S M 1 S M 2

GENOVA CON TELAIO

Persiana con Telaio a stecche Fisse con sportello alla Genovese.
Lo sportello pud essere realizzato con stecche Fisse o lamelle Orientabili.

Scurone con Cardini a Murare, Doghe solo lato Esterno Scurone con Cardini a Murare, Doghe Eterne + Interne,
(poste in orizzontale o verticale a scelta)

Vista interna SM2
con doghe orizzontali

SM3

Scurone con Cardini a Murare,
Doghe Esterne + Scandola Interna

Vista interna SM3
con Scandola

Particolare della maniglia
di chiusura dello sportello
alla Genovese

Vista esterna
di esecuzione ad Arco Particolare della Piastra Cerniera o5
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COLORI

QUADRA GOLD = QUADRA SILVER = PRISMA

Bianco RAL 9010 opaco Avorio RAL 1013 Grigio RAL 9006 Grigio RAL 7001 opaco

Canna di fucile Verde glitter Verde RAL 6009 opaco Verde RAL 6005 Grinz

Marrone glitter Marrone RAL 8017 opaco  Marrone testa di moro Rosso RAL 3005 opaco

Grinz
Nero martellato Rame martellato Ruggine

PRISMA sublimazioni effetto legno

CILIEGIO CASTAGNO
NOCE VERDE ROVERE

26 = PIQUADRO

Grigio glitter

Verde Raffaello

Nero RAL 9005 opaco

PLAZA persiane e scuri in alluminio

SG32N SG33N

SG30N SG31N

Ciliegio invecchiato Ciliegio chiaro Ciliegio canadese Mogano

SG35N SG36N SG37N
Rovere tinto naturale Ciliegio tinto verde Ciliegio shiancato

Noce 102-70R Noce 310-70R

i
li
i
Al
i

Plast 387-70R Rovere 302-70R Plast 386-73R Ciliegio 317-70R Douglas 332-8R

Douglas N-70R Douglas N-8R DR 634 RAL 6011 opaco DR 637 6005 opaco Verde muschio DR 605

e
&
B
=

Verde antico
DR 604

DR 730 RAL 7001 opaco Grigio metallizzato DR 517 3005 opaco

o<
22
e
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9006 C

Marrone marmo antico DR 822 8017 opaco Marrone gotico DR 801 Rosso Raffaello DR 501 Marrone muschio
DR 806 DR 809

Nero DR 935

Grigio antico DR 706 Avorio 1013-TV Bianco 9010-B
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QURORO

PIQUADRO SRL

Via Onesto Scavino, 10 - 47891 Falciano RSM
Tel. 0549 904305 - Fax 0549 953378
www.piquadro.sm - mail: info@piquadro.sm

RIVENDITORE AUTORIZZATO

Plastinfissi
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MAGLIANO DI TENNA (FM) - Zona Ind.le San Filippo - Tel. 0734 632248 - www.polygoninfissi.it
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